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Las cabezas de tubería de revestimiento WS poseen 
un alojamiento para colgador que permite la utilización 
de colgadores de activación manual o automática, 
según el peso de la tubería a colgar.

VENTAJAS DEL ALOJAMIENTO CÓNICO

Su ángulo permite obtener un efecto de cuña sobre 
el casing, presionando y mordiendolo más, cuanto 
mayor es el peso de la tubería.

SALIDAS

La familia de cabezas de tubería de revestimiento 
WS ofrece tres tipos de salidas laterales

• Roscada API-LP
• Esparragada
• Bridada

En los últimos dos casos cuenta con una rosca 
interior para colocación del tapón para remoción de 
válvula.

COMPATIBILIDAD CON COLGADORES

• Las cabezas WS aceptan colgadores del tipo 
de mordazas modelos WM y WA.

CONEXIÓN INFERIOR

Se ofrecen las siguientes variantes

• Rosca Casing
• Rosca Buttress Casing 
• Slip-On
• Slip Lock

MATERIAL

Todas las cabezas cumplen con las normas API-6A, 
para servicio general AA, ofreciéndose también con 
ranuras para anillo API con aporte de inoxidable y para 
servicios corrosivos CC y FF.

Los pesos y dimensiones son aproximados y corresponden a cabezas con salidas 
laterales roscadas.

5 6

CONEXIÓN 
INFERIOR BRIDA SUPERIOR A

(mm)
B

(mm)
PESO
(kg)

8.5/8”

11”

2,000 420 208 156

3,000 420 208 215

5,000 480 224 245

9.5/8”

2,000 420 234 152

3,000 420 234 198

5,000 480 254 251

10.3/4”

2,000 420 254 138

3,000 420 254 190

5,000 480 289 260

11.3/4”

13.5/8”

2,000 400 289 213

3,000 400 289 324

5,000 450 289 390

16.3/4”
3,000 445 289 550

5,000 485 289 580

13.3/8”

13.5/8”

2,000 400 321 175

3,000 400 321 230

5,000 450 321 368

16.3/4”
3,000 445 321 500

5,000 485 321 550

16” 16.3/4”

2,000 445 391 453

3,000 445 391 480

5,000 485 391 510

20”
21.1/4” 2,000 457 476 579

20.3/4” 3,000 457 476 648
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BRIDA SUPERIOR

CONEXION INFERIOR

CONEXION LATERAL

A A A
B B B

SLIP ON CSG-BCSG SLIP LOCK

WS

ROSCADA ESPARRAGADA BRIDADA
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Los carreteles de tubería de revestimiento WC-22 
poseen un alojamiento de diseño versatil, que acepta 
una variedad de colgadores de Casing del tipo de 
mordazas.

El modelo WC-22-BP es idéntico al WC-22, con el 
agregado de pernos fijadores para un buje protector de 
desgaste.

VENTAJAS DEL ALOJAMIENTO RECTO

• Se evita la traba acuñada de colgadores y 
tapones de prueba, haciendo mas fácil su 
extracción.

• Reduce el riesgo de daños durante la 
perforación.

SALIDAS

La familia de carreteles de tubería de revestimiento 
WC-22 ofrece tres tipos de salidas laterales

• Roscada API-LP
• Esparragada
• Bridada

En los últimos dos casos cuenta con una rosca 
interior para colocación del tapón para remoción de 
válvula.

COMPATIBILIDAD CON COLGADORES

• Los carreteles WC-22 aceptan colgadores 
WC-22 del tipo de mordazas.

• Los carreteles WC-22-BP, aceptan colgadores 
WC-22, del tipo de mordazas con los pernos 
fijadores retraídos.

CONEXION INFERIOR

Se ofrecen las siguientes variantes de alojamiento 
para empaque secundario:

• Empaque manual S
• Empaque energizable P
• Empaque manual Integral OO (Mas de 5000 

psi)
• Empaque Integral energizable P

En todos los casos se provee un orificio para el 
control de pérdida entre la empaquetadura secundaria y 
el colgador, y un alojamiento para la utilización de guía 
de trépano (en caso de ser necesario).

MATERIAL

Todas los carreteles cumplen con las normas API-
6A, para servicio general AA, ofreciéndose también  
con ranuras para anillo API con aporte de inoxidable y 
para servicios corrosivos CC y FF.

BRIDA INFERIOR BRIDA SUPERIOR A
(mm)

B
(mm)

PESO
(Kg)

11”

2000

11”

2000 451 254 236
3000 451 254 260

3000
3000 451 254 322
5000 620 254 -

5000
5000 667 254 322
10000 740 254 -

13.5/8”

2000
11”

2000 540 254 308
3000 540 254 308

13.5/8”
2000 610 318 -
3000 610 318

3000
11”

3000 540 254 388
5000 670 254 840

13.5/8”
3000 610 318 450
5000 683 318 -

5000
11”

5000 700 254 840
10000 658 254 884

13.5/8”
5000 683 318 -
10000 658 318 -

10000 11”
10000 784 254 -
15000 828 254 -

16.3/4”

2000
11”

2000 587 254 -
3000 438 254 384

13.5/8”
2000 587 318 -
3000 587 318 -

3000
11”

3000 454 254 490
5000 581 254 590

13.5/8”
3000 620 318 659
5000 710 318 -

5000
11”

5000 775 254 -
10000 756 254 -

13.5/8”
5000 756 318 -
10000 775 318 -

10000
13.5/8” 10000 829 318 -
16.3/4” 10000 838 387 -

20.3/4” 3000
13.5/8”

3000 641 318 -
5000 690 318 980

20.3/4” 3000 686 487 -
21.1/4” 5000 743 487 -

21.1/4”

2000
13.5/8”

2000 641 318 -
3000 641 318 936

16.3/4”
2000 641 387 -
3000 641 387 -

5000
13.5/8”

5000 686 318 -
10000 743 318 -

16.3/4”
5000 781 387 -
10000 819 387 -

Los pesos y dimensiones son aproximados y corresponden a cabezas con salidas 
laterales roscadas.
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BRIDA SUPERIOR

EMPAQUE INFERIOR

CONEXION LATERAL

A
B B B

A A

ALOJAMIENTO 
MODELO “P”

ALOJAMIENTO 
MODELO “S”

ALOJAMIENTO 
INTEGRAL TIPO “00”

WC-22 WC-22-BP

ROSCADA ESPARRAGADA BRIDADA

ALOJAMIENTO 
INTEGRAL TIPO “P”
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Los carreteles de tubería de revestimiento WC-29 
poseen un alojamiento de diseño versatil, que acepta 
una variedad de coladores de Casing del tipo de 
mordazas.

El modelo WC-29-BP es idéntico al WC-29, con el 
agregado de pernos fijadores para un buje protector de 
desgaste.

VENTAJAS DEL ALOJAMIENTO RECTO

• Se evita la traba acuñada de colgadores y 
tapones de prueba, haciendo mas fácil su 
extracción.

• Reduce el riesgo de daños durante la 
perforación.

SALIDAS

La familia de carreteles de tubería de revestimiento 
WC-29 ofrece tres tipos de salidas laterales:

• Roscada API-LP
• Esparragada
• Bridada

 
En los últimos dos casos cuenta con una rosca 

interior para colocación del tapón para remoción de 
válvula.

COMPATIBILIDAD CON COLGADORES

• Los carreteles WC-29 aceptan colgadores 
WC-29 del tipo de mordazas.

• Los carreteles WC-29-BP, aceptan colgadores 
WC-29, del tipo de mordazas con los pernos 
fijadores retraídos.

CONEXION INFERIOR

Se ofrecen las siguientes variantes de alojamiento 
para empaque  secundario:

• Empaque manual S
• Empaque energizable P 
• Empaque manual Integral OO (Mas de 5000 

psi)
• Empaque Integral energizable P

En todos los casos se provee un orificio para el 
control de pérdida entre la empaquetadura secundaria y 
el colgador, y un alojamiento para la utilización de guía 
de trépano (en caso de ser necesario).

MATERIAL

Todas los carreteles cumplen con las Normas API-
6A, para servicio general AA, ofreciéndose también con 
ranuras para anillo API con aporte de inoxidable y para 
servicios corrosivos CC y FF.

BRIDA INFERIOR BRIDA SUPERIOR A
(mm)

B
(mm)

PESO
(Kg)

11”

2,000

11”

2,000 640 254 263
3,000 575 254 -

3,000
3,000 575 254 350
5,000 665 254 512

5,000
5,000 665 254 -
10,000 700 254 -

13.5/8”

2,000
11”

2,000 575 254 272
3,000 573 254 340

13.5/8”
2,000 640 318 -
3,000 645 318 -

3,000
11”

3,000 575 254 356
5,000 665 254 533

13.5/8”
3,000 645 318 -
5,000 730 318 -

5,000
11”

5,000 650 254 310
10,000 700 254 877

13.5/8”
5,000 730 318 -
10,000 760 318 -

10,000 11”
10,000 784 254 1022
15,000 829 254 1200

16.3/4”

2,000
11”

2,000 615 254 330
3,000 615 254 -

13.5/8”
2,000 615 318 -
3,000 615 318 -

3,000
11”

3,000 615 254 544
5,000 615 254 -

13.5/8”
3,000 615 318 636
5,000 615 318 750

5,000
11”

5,000 775 254 -
10,000 756 254 650

13.5/8”
5,000 756 318 -
10,000 775 318 840

10,000
13.5/8” 10,000 829 318 -
16.3/4” 10,000 838 387 -

21.1/4” 2,000
13.5/8”

2,000 645 318 -
3,000 645 318 832

16.3/4”
2,000 641 387 -
3,000 641 387 -

20.3/4” 3,000
13.5/8”

3,000 620 318 918
5,000 620 318 1091

20.3/4” 3,000 686 487 -
21.1/4” 5,000 743 487 -

21.1/4” 5,000
13.5/8”

5,000 686 318 -
10,000 830 318 -

16.3/4”
5,000 781 387 -
10,000 819 387 -

Los pesos y dimensiones son aproximados y corresponden a cabezas con salidas 
laterales roscadas.
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EMPAQUE INFERIOR

CONEXION LATERAL
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ALOJAMIENTO 
MODELO “P”

ALOJAMIENTO 
MODELO “S”

ALOJAMIENTO 
INTEGRAL TIPO “00”

WC-29 WC-29-BP

ROSCADA ESPARRAGADA BRIDADA

ALOJAMIENTO 
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Los carreteles de tubería de revestimiento WS 
poseen un alojamiento para colgador que permite 
la utilización de colgadores de activación manual o 
automática, según el peso de la tubería a colgar.

VENTAJAS DEL ALOJAMIENTO CÓNICO

Su ángulo permite obtener un efecto de cuña sobre 
el casing, presionandolo y mordiendolo más, cuanto 
mayor es el peso de la tubería.

SALIDAS

La familia de carreteles de tubería de revestimiento 
WS ofrece tres tipos de salidas laterales

• Roscada API-LP
• Esparragada
• Bridada

 
En los últimos dos casos cuenta con una rosca 

interior para colocación del tapón para remoción de 
válvula.

COMPATIBILIDAD CON COLGADORES

• Los carreteles WS aceptan colgadores del tipo 
de mordazas WM y WA.

CONEXIÓN INFERIOR

Se ofrecen las siguientes variantes de alojamiento 
para empaque secundario

• Empaque manual S
• Empaque energizable P
• Empaque manual integral OO (Mas de 5000 

psi)
• Empaque integral energizable P

En todos los casos se provee un orificio para el 
control de pérdida entre la empaquetadura secundaria y 
el colgador, y un alojamiento para la utilización de guía 
de trépano (en caso de ser necesario).

MATERIAL

Todas los carreteles cumplen con las Normas API-
6A, para servicio general AA, ofreciéndose también con 
ranuras para anillo API con aporte de inoxidable y para 
servicios corrosivos CC y FF.

BRIDA INFERIOR BRIDA SUPERIOR A
(mm)

B
(mm)

PESO
(Kg)

11”

2,000

11”

2,000 451 225 -
3,000 451 225 -

3,000
3,000 451 225 -
5,000 451 225 -

5,000
5,000 484 225 -
10,000 - - -

13.5/8”

2,000
11”

2,000 540 254 -
3,000 540 254 -

13.5/8”
2,000 610 278 -
3,000 610 278 -

3,000
11”

3,000 525 254 382
5,000 670 254 502

13.5/8”
3,000 610 267 454
5,000 - - -

5,000
11”

5,000 700 254 882
10,000 730 225 -

13.5/8”
5,000 - - -

10,000 - - -

10,000 11”
10,000 625 225 -
15,000 - - -

16.3/4”

2,000
11”

2,000 445 254 -
3,000 438 254 -

13.5/8”
2,000 425 321 -
3,000 438 321 -

3,000
11”

3,000 445 254 -
5,000 500 254 -

13.5/8”
3,000 - - -
5,000 - - -

5,000
11”

5,000 - - -
10,000 - - -

13.5/8”
5,000 - - -

10,000 - - -

10,000
13.5/8” 10,000 - - -
16.3/4” 10,000 - - -

20.3/4” 3,000
13.5/8”

3,000 - - -
5,000 690 321 980

20.3/4” 3,000 - - -
21.1/4” 5,000 - - -

21.1/4”

2,000
13.5/8”

2,000 - - -
3,000 640 321 -

16.3/4”
2,000 - - -
3,000 - - -

5,000
13.5/8”

5,000 - - -
10,000 - - -

16.3/4”
5,000 - - -

10,000 - - -
Los pesos y dimensiones son aproximados y corresponden a cabezas con salidas 
laterales roscadas.

RANGO DE MEDIDAS
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BRIDA SUPERIOR

CONEXION INFERIOR

CONEXION LATERAL

A
B B B

A A

ALOJAMIENTO 
MODELO “P”

ALOJAMIENTO 
MODELO “S”

ALOJAMIENTO 
INTEGRAL TIPO “00”

WS

ROSCADA ESPARRAGADA BRIDADA

ALOJAMIENTO 
INTEGRAL TIPO “P”
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WM y WA es la nueva denominación comercial del modelo “A” y “B” respectivamente. 13

COLGADOR WA

COLGADOR WM

COLGADOR AUTOMATICO DE CASING MOD. WA

COLGADORES DE CASING

COLGADOR MANUAL DE CASING MOD. WM

Esta es un colgador sencillo, y de fácil 
operación aconsejado para pozos de poca 
profundidad, o donde el peso de la tubería 
no asegura totalmente el empaquetamiento 
automático.

El sellado anular se asegura con el 
apriete de los bulones superiores. Su 
capacidad de colgado es menor que la del 
colgador modelo WA.

COMPATIBILIDAD CON CABEZAS Y 
CARRETELES

     Son aptos para ser usados en 
cabezas y carreteles de perforación 
modelo WS.

El colgador de tubería automático modelo 
WA, es un colgador de alta capacidad, de 
doble juego de mordazas, que puede ser 
bajado a través de BOP’s, y debido a su 
diseño, evita el aplastamiento de la tubería 
cuando el peso de la misma es muy grande.

La empaquetadura se energiza 
automáticamente al aplicarse el peso de la 
tubería sobre las mordazas.

COMPATIBILIDAD CON CABEZAS Y CAR-
RETELES

    Son aptos para ser usados en cabezas 
y carreteles de perforación modelo WS.
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1 : WC-22, 2 : WC-29, 3 : WM, 4 : WA
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CASING
MEDIDA NOMINAL DE LA BRIDA

9” 11” 13.5/8” 16.3/4” 20.3/4”

4.1/2” 1 1.2 - - -

5” 1 1.2 - - -

5.1/2” 1 1,2,3,4 1,2,3,4 - -

6.5/8” - 1 - - -

7” - 1,2,3,4 1,2,3,4 - -

7.5/8” - 1.2 1.2 - -

8.5/8” - 1.2 1.2 - -

9.5/8” - - 1,2,3,4 1 -

10.3/4” - - 1 1.2 1.2

11.3/4” - - - 1.2 2

13.3/8” - - - - 1,2,3,4

13.5/8” - - - - 1,2,3,4

16” - - - - 1.2

MOD. WC-22 Y WC-29

Los colgadores de mordaza para casing WC-22 
y WC-29 son muy similares, pero tienen distintas 
capacidades de colgado.

VENTAJAS

• El sello obturador tipo compresión se 
acciona automáticamente con la carga de la 
tubería. El empaque se produce con poco 
peso de tubería (importante para sartas 
cortas de tubería de revestimiento).

• El colgador se puede bajar a través del BOP, 
antes o despues que frague el cemento.

• El pasador activado por el resorte se cierra 
automáticamente cuando el colgador se 
envuelve alrededor de la tubería.

• El  elemento sellador, el cuerpo 
portamordazas y las mordazas estan 
prearmados en una unidad única de fácil 
manejo.

• Las mordazas del colgador WC-22 no 
colapsan la tubería de revestimiento, incluso 
con cargas iguales a la resistencia de la 
junta de la tubería de revestimiento.

• El diseño de mordazas dual del colgador 
WC-29, distribuye el peso de la tubería 
de revestimiento, incluso con pesos que 
sobrepasen la resistencia de la junta API de 
la tubería.

COMPATIBILIDAD CON CABEZAS Y 
CARRETELES

• El colgador WC-22 se ajusta a las cabezas 
y carreteles WC-22. También sirve para 
cabezas y carreteles WC-29.

• El colgador WC-29 se ajusta a las cabezas y 
carreteles WC-29.

MEDIDAS

Los colgadores WC-22 y WC-29 son provistos de 
acuerdo a la gama de diámetros exteriores de casing 
establecidos por API (Ver tabla).

MATERIAL

Se proporcionan según las condiciones 
particulares de trabajo. 

COLGADOR WC-22

COLGADOR WC-29

RANGO DE MEDIDAS
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MEDIDA NOMINAL ROSCA

7.1/16” 4.1/2” IF

11” 4.1/2” IF

13.5/8” 6.5/8” REG.

20.3/4” 6.5/8” REG.

BUJES DE DESGASTE - HERR. DE EXTRACCION 

BUJE DE DESGASTE MOD. WS

Diseñado para proteger el alojamiento 
del colgador WS durante la perforación. 
Se fija por medio de pernos provistos 
por una brida fijadora que se coloca 
inmediatamente por encima de la cabeza o 
el carretel.

COMPATIBILIDAD

Es compatible  con las cabezas WS y 
carreteles WS.

En esta herramienta se combinan los elementos 
necesarios para la colocación o extracción del buje 
de desgaste WS, y el tapón de prueba para el BOP.

Introduciéndola al pozo en la tubería de 
perforación con las clavijas hacia arriba, sella en 
el alojamiento del cabezal para realizar la prueba 
del BOP. Colocándola con las clavijas hacia abajo, 
permite colocar y extraer el buje de desgaste.

También se ofrece el modelo WSB, que permite 
suspender la tubería de perforación, debajo del tapón 
de prueba, eliminando la necesidad de levantar toda 
la tubería del pozo.

BUJE DE DESGASTE 
MODELO WS

HERRAMIENTA 
COMBINADA WS 
(Tapón-Extractor)

HERRAMIENTA 
COMBINADA WSB 
(Tapón-Extractor)

CONJUNTO
HERRAMIENTA COMBINADA

BUJE DE DESGASTE-BRIDA FIJADORA

RANGO DE MEDIDAS

HERRAMIENTA COMBINADA MOD. WS

iporfirio
Texto escrito a máquina
Rev.: 12/2010



16

BUJE DE DESGASTE MOD. WC-22 / WC-29

Diseñado para proteger el alojamiento 
del colgador WC-22 durante la perforación. 
Se fija por  medio de pernos provistos en la 
cabeza o en el carretel.

Es compatible con la cabezas WC-22-
BP y carreteles WC-22-BP. Se proveen 
para alojamientos en brida de 11”, 13.5/8”, 
16.3/4” y 20.3/4”.

Existe un modelo compatible con cabezas 
y carreteles WC-22-BP y otro compatible 
para cabezas y carreteles WC-29-BP.

Una herramienta básica que se introduce 
al pozo en la tubería de perforación. Se traba 
en los bujes de desgaste, girándola un cuarto 
de vuelta.

Disponible para todos los tamaños de 
buje de desgaste WC-22 y WC-29.

Un simple tapón de prueba, que 
se introduce al pozo en la tubería de 
perforación, y permite probar la válvula 
preventora de surgencia (BOP).

Disponible para toda la línea de 
cabezas y carreteles WC-22 y WC-29.

BUJE DE DESGASTE 
MODELO WC-22 Y WC-29 

HERRAMIENTA DE EXTRACCION 
MODELO WC-22 Y WC-29 

TAPON DE PRUEBA 
WC-22 Y WC-29 

HERRAMIENTA DE EXTRACCION MOD. WC-22 / WC-29

TAPON DE PRUEBA MOD. WC-22 / WC-29

© 2002 WENLEN S.A.    Tel:+54 (11) 4666-0969  4668-20326   www.wenlen.com   |   Bujes de Desgaste - Herr. de Extraccion     
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MOD. S, P Y OO

EMPAQUETADURAS SECUNDARIAS

Las empaquetaduras secundarias ofrecen dos 
prestaciones

• Proporcionan un sello adicional al sello de la 
empaquetadura del colgador.

• Poder trabajar en las salidas laterales del 
carretel, con la presión correspondiente a la 
brida superior.

El modelo S es una empaquetadura tipo manual, que 
produce empaquetamiento mediante  sello de goma que 
se autoenergizan al serle aplicada la presión de trabajo. 
Su utilización se limita a presiones de trabajo que no 
superen las 5000 psi.

El modelo P es una empaquetadura tipo energizable, 
que produce empaquetamiento mediante la inyección 
de plástico a través de un orificio ubicado en la brida 
inferior de los carreteles. Su utilización se limita a 
presiones de trabajo que no superen las 15000 psi.

El modelo OO es una empaquetadura del tipo 
estática que produce empaquetamiento similar al de 
un aro sello y está ubicada en forma integral al carretel. 
Su utilización es aconsejable para presiones de trabajo 
superiores a 5000 psi.

El modelo integral P es energizable, y en caso de 
pérdidas puede ser reenergizado.

VENTAJAS

• La empaquetadura modelo S brinda una 
instalación sencilla.

• La empaquetadura modelo P permite asegurar 
en un 100 % el empaquetamiento permitiendo 
en caso de pérdida, que la empaquetadura sea 
reenergizada nuevamente.

• Tanto el modelo S, como el P per miten 
tener una configuración variable del casing a 
empaquetar en un mismo carretel.

• Las empaquetaduras integrales OO y P son 
más económicas, pero se debe definir de 
antemano el casing que se desea empaquetar.

COMPATIBILIDAD

En los tres casos, estas empaquetaduras secundarias 
son provistas para ser utilizadas en los carreteles de 
perforación WS, WF, WC-22, WC-29, de producción 
WS, WF y WTC, y bridas Pack Off simples y dobles.

MATERIAL

En todos los casos cumplen con las normas API-6A. 
La disponibilidad inmediata es para servicio general.

Accesorios para empaquetaduras energizables: 
Pistola inyectora y trozos plásticos.

BRIDA 
INFERIOR

CASING A EMPAQUETAR

4.1/2” 5” 5.1/2” 6.5/8” 7” 7.5/8” 8.5/8” 9.5/8” 10.3/4” 11.1/4” 13.3/8” 13.5/8” 16”

9” 1.2 1.2 1,2,3,4

11” 1.2 1.2 1.2 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 3.4

13.5/8” 1.2 1.2 1.2 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 3.4

16.3/4” 1.2 1,2,3,4 1,2,3,4

20.3/4” 1.2 1.2 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

21.1/4” 1.2 1.2 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

EMPAQUETADURA
MANUAL

MODELO “S”
(1)

EMPAQUETADURA
ENERGIZABLE
MODELO “P”

(2)

EMPAQUETADURA
INTEGRAL MANUAL

TIPO “00”
(3)

EMPAQUETADURA
INTEGRAL ENERGIZABLE

MODELO “P”
(4)

RANGO DE MEDIDAS
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Los carreteles de tubería de producción WR 
permiten alojar colgadores del tipo roscados y de apoyo 
en el recalque, modelo C.

La brida superior posee pernos sujetores que 
permiten energizar manualmente el sello anular. El 
diseño del empaque permite que sea más efectivo 
cuanto mayor sea el peso de la sarta colgada.

COMPATIBILIDAD CON COLGADORES

Los carreteles de tubería de producción WR aceptan 
colgadores de tubing del tipo roscado modelos

• NC
• NCDE (de doble empaque en el cuello 

extendido)
• NCE (de cuello extendido para utilizar línea de 

control) 
• C (de apoyo en el recalque)

SALIDAS

La familia de carreteles de tubería de producción WR 
ofrece tres tipos de salidas:

• Roscada API - LP
• Esparragada
• Bridada

En todos los casos cuenta con una rosca interior 
para colocación del tapón para remoción de válvula.

CONEXIÓN INFERIOR

Se ofrecen las siguientes variantes

• Empaque manual S
• Empaque energizable P
• Empaque integral energizable P

En todos los casos se provee un orificio para  el 
control de pérdida entre la empaquetadura secundaria y 
el colgador, y un alojamiento para la utilización de guía 
de trépano (en caso de ser necesario).

MATERIAL

Todos los carreteles cumplen con las normas API 
6A, para servicio general AA, ofreciéndose también con 
ranuras para anillo API con aporte de inoxidable, y para 
servicios corrosivos CC y FF.

BRIDA INFERIOR BRIDA SUPERIOR A
(mm)

B
(mm)

PESO
(Kg)

11”

2,000

7.1/16”

2,000 550 162 200

3,000 550 162 250

3,000
3,000 550 162 270

5,000 550 162 304

5,000
5,000 590 162 400

10,000 - - -

10,000 10,000 - - -

2,000

9”

2,000 400 203 320

3,000 - - -

3,000
3,000 565 203 340

5,000 628 203 364

5,000
5,000 628 203 510

10,000 - - -

10,000 10,000 724 203 770

13.5/8”

2,000

7.1/16”

2,000 570 162 220

3,000 570 162 280

3,000
3,000 570 162 305

5,000 570 162 360

5,000
5,000 590 162 440

10,000 - - -

2,000

9”

2,000 400 203 227

3,000 - - -

3,000
3,000 - - -

5,000 - - -

3,000

11”

3,000 575 279 800

5,000 665 279 830

5,000
5,000 - - -

10,000 700 279 897

WR es la nueva denominación comercial del carretel de producción WS.
Los pesos y dimensiones son aproximados y corresponden a cabezas con salidas laterales 
roscadas.

18 19

RE
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01
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BRIDA SUPERIOR

EMPAQUE INFERIOR

CONEXION LATERAL

A
B B B

A A
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ALOJAMIENTO
MODELO “S”

ALOJAMIENTO
MODELO “P”

ALOJAMIENTO
INTEGRAL “P”

WR

ROSCADA ESPARRAGADA BRIDADA
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